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Informacje wstepne

Instrukcja montazu zawiera informacje na temat prawidtowego przygotowania i przeprowadzenia
procesu montazu produktu w docelowym miejscu. Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w karcie
gwarancyjnej, firma OPTIMAPRINT nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowo wykonany
montaz. W przypadku problemow, prosimy o kontakt z dziatem obstugi klienta . Dane kontaktowe
sg na ostatniej stronie instrukcji.

Przed przystapieniem do montazu

Przed przystapieniem do montazu, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie narzedzia. Montaz powinien
by¢ wykonywany przez minimum 2 osoby. Podtaczeniem elektryki moze zaja¢ sie tylko osoba z
uprawnieniami. Niestosowanie sie do tego wymogu bedzie skutkowato utratg gwarancji na produkt.
Produkt zasilany jest pradem zmiennym 230V/50Hz w uktadzie jednofazowym.

Pozostate informacje
Kaseton posiada folie ochronng, ktéra nalezy usuna¢ dopiero po zamontowaniu kasetonu.
Zamontowany kaseton mozna wyczyscic $ciereczka z mikrofibry.

UWAGA! Nie stosowac wszelkiego rodzaju srodkéw chemicznych do czyszczenia kasetonu!

UWAGA! Przed rozpoczeciem montazu nalezy zweryfikowac sprawnos¢ swietlng produktu!

Instrukcja montazu w 6 prostych krokach

@ Wykrecamy wszystkie wkrety z

bokéw kasetonu i sciggamy lico ze

stelazu wewnetrznego. Nie
wykrecamy nitéw!

g
g

KASETON

DIBOND

g
g

Montujemy stelaz wewnetrzny w
okreslonym miejscu na elewacji.
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Zaktadamy lico na zamontowany
stelaz wewnetrzny i wkrecamy
wkrety wykrecone w kroku 1.
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Przed rozpoczeciem montazu
stelazu wewnetrznego sprawdzamy

sprawnos¢ $wietlng kasetonu.
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Podtaczamy prad do zasilacza
znajdujgcego sie w stelazu
wewnetrznym. Podtgczeniem moze
zajac sie tylko uprawniony elektryk!
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Montaz kasetonu zostat zakonczony.
@ Ostatnig czynnoscia jest Sciggniecie

folii ochronnej i wyczyszczenie

kasetonu Sciereczkg z mikrofibry.
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