Instrukcja montazu w kilk u prostych krokach

1. przygotowanie powierzchni

Prace rozpocznij od oczyszczenia powierzchni, na ktérej planowany jest montaz naklejki.
Powtoki malarskie nalezy oczyci¢ i przetrze¢ szmatka, tak aby usuna¢ kurz. W przypadku
aplikacji na podtozach umozliwiajacych chemiczne odtluszczenie nalezy przemy¢ je
denaturatem lub benzyng ekstrakcyjng. Naklejki mozna montowa¢ na wszystkich gtadkich
powierzchniach - meblach, szkle, lustrach, tworzywach sztucznych, metalu itd.

UWAGA!

Naklejki mozna montowa¢ minimum 14 dni po pomalowaniu cian. Wczeniejszy montaz
moze skutkowac¢ ich odklejaniem sie i nie podlega gwarancji. Farby o wysokiej zawartoci
lateksu niekorzystnie wptywaja na przyczepno¢ produktu. Decydujac sig¢ na stworzenie
dekoracji na tym podtozu, musisz przeprowadzi¢ prébe i zachowac szczegdlng ostroznoé.
Nie ponosimy odpowiedzialnoci i nie uznajemy reklamacji zwigzanych z odklejaniem
dekoracji do tego rodzaju farb.

2. przygotowanie naklejki
Naklejka dostarczana jest w kartonowej tubie transportowej w formie rulonu. Wyjmij jq i

roztéz na ptaskiej powierzchni wzorem do dotu. Przy uzyciu zataczonej rakli wygtad
powierzchnig papieru, tak aby warstwy naklejki idealnie do siebie przylegaty.

3. rozplanowanie utozenia

Umie¢ naklejkg za pomocatamy samoprzylepnej, bez odklejania papieru podktadowego, w
zaplanowanym miejscu. W ten sposob zweryfikujesz jej potozenie.

Jezeli posiadasz wieloelementowg naklejke mozesz podzieli¢ jg na mniejsze fragmenty i
samodzielnie zaaranzowa¢ kompozycje.

Sugerujemy montaz w dwie osoby. Zawsze toraniej i pewniej.

4.usuwanie papieru podktadowego

Po wypozycjonowaniu odklej od spodu gruby, kratkowany papier. Zacznij od naroznika dbajac
by nie pozostawat na nim zaden element wzoru. Jezeli tak sie stanie nalezy ponownie
przyklei¢ ten fragment, docisna¢ wzor i delikatnie odklei¢ papier. Odklej jednorazowo ok. 40
cm papieru podktadowego, dbajac by naklejka nie przylgneta do naklejanej powierzchni.

5. montaz

Korzystajac z rakli, dociskaj jedynie sama naklejke do ciany . Rakle prowad poziomymi
pasami, systematycznie przesuwajac sie w dot. Dzieki temu pod wzér nie zostang wttoczone
babelki powietrza.

Gdy przykleisz ok. 20 cm, odklej kolejny fragment papieru transportowego, czynnoé
powtarzaj az do przyklejenia catej naklejki.

6. zdejmowanie papieru transportowego

Po naklejeniu wzoru zacznij od razu odklejaé papier transportowy. Prowad go réwnolegle
do powierzchni réwnym, wolnym tempem.

Uwaznie obserwuj czy wszystkie elementy wzoru zostajg na powierzchni. Jezeli ktory

zostanie na papierze, wré¢ kilka centymetréw, docinij element przez papier i ponownie
odklej od powierzchni.

7. finalna weryfikacja

Sprawd czy naklejka dobrze przylega do powierzchni i czy nie pojawity sie ewentualne
babelki powietrza. Wéwczas uzywajac igly delikatnie naktuj je i wygtad uzywajac miekkiej
szmatki.

Gratulujemy!
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